
4TSS
BOMBA SOLAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

DATOS PRINCIPALES

4  TS  S   2.5 -  80 - 48 / 500
Po tencia del motor (W )
Voltaje
Altura de elevación máxima
Caudal máximo
Bomba de cavidad progresiva ( ”Scre w ”)
Solar
Diámetro nominal de la bomba (pulgadas)

TIPO VOLTAJE (V) POTENCIA (W) CAUDAL MÁX (m3/h) ELEVACIÓN MÁX (m) CONEXIÓN (Pulg) DIÁMETRO (mm) CONTROLADOR

4TSS2.5 - 80 - 48/500
4TSS2.5 - 140 - 110/1000
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100
100

MAS3000-48
MAS6000C

Cuerpo de descarga en latón Cu-Zn

Motor en baño de aceite

Altura dinámica total máxima 140 m

Inmersión máxima 40 m

Camisa exterior bomba en acero inox. o latón Cu-Zn

Camisa exterior motor en acero inoxidable
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4TSS2.5 - 140 - 110/1000

4TSS2.5 - 80 - 48/500

Innovación de aplicación: Comparado con un motor

tradicional de corriente alterna, el motor de magneto

permanente y corriente continua permite mejorar la

eficiencia en un 25%.

Innovación técnica: Adoptando doble empaque plástico

en el motor y estator, se ha aumentado la aislación y

por lo tanto la seguridad es mayor.

Innovación estructural: Motor en baño de aceite no 

tóxico, amigable con el medio ambiente.

El equipo incluye controlador, sensor de nivel y paneles

solares.

Bomba solar ampliamente utilizada en regiones secas para riegos de 
pequeños agricultores, así como agua para consumo humano, mejorando la 
condición de vida en forma notoria. También puede ser usada en fuentes 
ornamentales.

Modelo disponible


